
MADE IN 
GERMANY.

 » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innen- 
bereich

 » puristisches Design, rund, in mattem Signalweiß

 » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projekt-
anforderungen

 » HCL-Ready Variante mit einstellbarer Farbtemperatur von 
warmweiß 2700 K bis 5000 K

 » mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt

 » einfache Montage durch Befestigungsbügel

 » inkl. 0,3 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden  
(CV-Version) 

 » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h

 » dimmable, high quality LED spot for indoor applications

 » puristic round design in matt signal white

 » various configurations for diverse project requirements

 » HCL-Ready version with adjustable color temperature from 
warm white 2700 K to 5000 K

 » fitted with high quality LEDs from OSRAM

 » easy installation with mounting bracket

 » incl. 0.3 m connection cable with free wire ends  
(CV Version);

 » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h

CONTROLLED WHITE
DOWNLIGHT
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Ø80 mm

95 mm

EINBAULEUCHTEN |
RECESSED DOWNLIGHTS

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light color

Typ. Farbtemp.
Typ. color temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Typ. Effizienz 
Typ. efficiency

Typ. CRI Abstrahlwinkel
Beam angle

Merkmal
Attribute

EEK
EEC

TREVISO MIDI 75 WIDE 62412330 warmweiß 827 |  
warm white -  
kaltweiß 850 |  
coolwhite

  2700 K - 
  5000 K

1.620 lm 113 lm/W 80 38° starr | rigid A+

TREVISO MIDI 85 WIDE 62411330 starr | rigid

TREVISO MIDI 83R 62403330 schwenkbar | pivotable

AUFBAULEUCHTEN |  
SURFACE-MOUNTED DOWNLIGHTS

TRIESTE 80R 62407330 warmweiß 827 |  
warm white -  
kaltweiß 850 |  
coolwhite

  2700 K - 
  5000 K

1.620 lm 113 lm/W 80 38° schwenkbar | pivotable A+

 
 Tamax

40DIMM 
V DC
24 SDCM 

314,3 W

inkl. 30 cm-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 30 cm cable with free wire ends

IP4075° Tc

EMPFOHLENE STEUERUNG (2-KANAL-FARBSTEUERUNG) SIEHE SEITE 336FF
RECOMMENDED CONTROLLER (2 CHANNEL COLOR CONTROL) SEE PAGE 336FF

80 mm

max. 30 mm

Ø 75 mm

Ø 70 mm

77,4 mm 80 mm

max. 30 mm

Ø 85 mm

Ø 77 mm

77,6 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

TREVISO MIDI 83R

TREVISO MIDI 75 WIDE

TRIESTE 80R

TREVISO MIDI 80 WIDE

max. 13 mm

58 mm 53,9 mm

Ø 83 mm

Ø 68 mm

CONTROLLED WHITE DOWNLIGHTS
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